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DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN / MÁY DẬP GHIM

D
ụng cụ dùng khí nén / M

áy dập ghim

Mã đặt hàng
MIS-040-460

Súng bắn đinh
model 9040S

Thông số kỹ thuật:
。Kích cỡ đinh: 1,25 x 1,0 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 40 mm
。Gauge (A x B): 18 (1,2mm)
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 13 mm
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。。Loại máy: 90/40-S
。Kích cỡ máy: 315 x 83 x 238 mm
。Trọng lượng: 1,8 kg

Dùng để dập ghim các khung hình, sàn gỗ. Khung 
cửa sổ, cửa cái bằng gỗ. Hộp đựng cũng như vỏ 
sọt...Khung giường, đồ nội thất. Mộng, các khe gỗ ...

Súng bắn đinh
model P625

Dùng để dập ghim các khung 
hình, sàn gỗ. Khung cửa sổ, 
cửa cái bằng gỗ. Hộp đựng 
cũng như vỏ sọt...Khung 
giường, đồ nội thất. Mộng, giường, đồ nội thất. Mộng, 
các khe gỗ ...

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: P-625
。Mã đặt hàng: MIS-625-467
。Kích cỡ đinh: 13, 16, 19, 22, 25 mm (1/2”, 5/8”, 3/4”,
 7/8”, 1”)
。Đường kính đinh: φ 0,64 mm
。。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 200 x 41 x 152 mm
。Trọng lượng: 0,95 kg

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: 1025J
。Mã đặt hàng: MIS-025-464 
。Kích cỡ đinh: 1,2 x 0,6 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 25 mm
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 10 mm
。。Gauge: 20 (0,9mm)
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 169 x 63 x 220 mm
。Trọng lượng: 1,38 kg

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: 18/30
。Mã đặt hàng: MIS-830-466 
。Kích cỡ đinh: 1,2 x 1,0 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 30 mm
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 10 mm
。。Gauge: 18 (1,2mm)
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 243 x 63 x 179 mm
。Trọng lượng: 1,31 kg

Thông số kỹ thuật:
。Loại máy: F425J 
。Mã đặt hàng: MIS-425-465 
。Kích cỡ đinh: 1,2 x 0,6 mm
。Chiều dài tối đa của đinh: 25 mm
。Chiều dài tối thiểu của đinh: 13 mm
。。Gauge: 18 (1,2mm)
。Áp suất khí: 4 kg/cm2 ~ 7 kg/cm2 (60 psi ~ 100 psi)
。Kích cỡ máy: 168 x 63 x 220 mm
。Trọng lượng: 1,31 kg

Súng bắn đinh
Dùng để dập ghim các khung hình, sàn gỗ. Khung 
cửa sổ, cửa cái bằng gỗ. Hộp đựng cũng như vỏ 
sọt...Khung giường, đồ nội thất. Mộng, các khe gỗ ...

Máy bắn đinh 
model GP-422J

Đầu bắn đinh: 5.2 mm
Kích cỡ đinh: 1.20  x 
0.60  x (10 L. ~ 22 L.)
Trọng lượng: 1,10 kg
Kích thước máy:Kích thước máy:
250 L. x 170 H. x 55 W.
Khả năng bắn: 100 pc
Độ ồn: 97 dBA
Áp suất khí: 60 ~ 90 psi
Độ rung: 97 m/S2 Mã đặt hàng: GSD-422-169

180mm Máy chà nhám 
model KPT-370

Thông số kỹ thuật:
Kích thước băng: 180 mm
Tốc độ không tải: 16.000 min-1

Lưu lượng khí vào: 10,78 l/s
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT
Chiều dài: 275 mm
Khối lượng: 0,8 kgKhối lượng: 0,8 kg
Mã đặt hàng: KPT-370-012


